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Introductie 

Op verzoek van AAArchitecten zijn voor Statenprojekt Development B.V. een aantal 

windhinderonderzoeken uitgevoerd voor de ontwikkeling op het complex gelegen naast het bestaande 

Sijthoff gebouw, te Rijswijk. De ontwikkeling bestaat uit diverse woontorens van verschillende hoogtes 

(waarvan de hoogste drie torens 59, 72 en 122 m hoog zijn). De torens staan op plintgebouwen die 

variëren in hoogte.  

In de windhinderonderzoeken is het lokale windklimaat rond de ontwikkeling en op het Sijthoff 

complex inzichtelijk gemaakt voor verschillende samenstellingen van de drie hoogste torens. 

Daarnaast is gekeken naar het effect van de hoogbouw op het windklimaat in een nabijgelegen 

nieuwbouwwijk ten noorden van de ontwikkeling (op circa 200 m afstand). De resultaten van elke 

samenstelling zijn in een op zichzelf staand rapport omschreven met als referentienummers 

P94221872e100 (1), P94221872e200 (2), P94221872e300 (3) en P94221872e400 (4).  

In deze notitie worden de resultaten van de drie verschillende windhinderonderzoeken met elkaar 

vergeleken. Dit dient ter ondersteuning voor het maken van een keuze voor de uiteindelijke 

torensamenstelling. 

http://www.onesimulations.com/
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Onderzoeksdoel  

Het doel van deze notitie is het lokale windklimaat omschreven in de eerder genoemde rapporten voor 

de verschillende samenstellingen met elkaar te vergelijken.  

Het lokale windklimaat is inzichtelijk gemaakt aan de hand van de methode omschreven in de 

NEN8100 (5). De NEN8100 maakt gebruik van een classificatie tabel waarbij de boordeling van het 

windklimaat bij een activiteit wordt gedaan naar de frequentie dat de drempelwaarde (windsnelheid) 

per jaar wordt overschreden. Dit wordt gedaan voor zowel windhinder als windgevaar. Het aantal uren 

overschrijding van windhinder en windgevaar is (per samenstelling) voor 12 windrichtingen berekend. 

Met deze resultaten wordt het percentage jaarlijkse overschrijding van windhinder en windgevaar 

berekend.  

Vanwege het ontbreken van een toetsingsnorm voor windhinder binnen de gemeente Rijswijk en ter 

verduidelijking van de onderzoeksresultaten is, op verzoek van de opdrachtgever, het windklimaat 

ƎŜǘƻŜǘǎǘ ŀŀƴ ŘŜ ƘŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ ƴƻǊƳǎǘŜƭƭƛƴƎ ƻƳǎŎƘǊŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ƴƻǘŀ άŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƴƻǊƳŜƴ ǘŜƴ 

ŀŀƴȊƛŜƴ Ǿŀƴ ōŜȊƻƴƴƛƴƎ Ŝƴ ǿƛƴŘƘƛƴŘŜǊέ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜ 5Ŝƴ IŀŀƎ (6). 

Uitgangspunten 

Er zijn vier verschillende samenstellingen van de posities van de drie hoogste torens (59, 72 en 122 

meter) onderzocht. De vier verschillende samenstellingen zijn weergegeven in Figuur 1 Figuur 2.  
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Figuur 1: Samenstelling 1 en 2 van de hoogste woontorens op het Sijthoff complex. 
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Figuur 2: Samenstellingen 3 en 4 van de hoogste woontorens op het Sijthoff complex. 
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Resultaten 

De resultaten in de individuele rapporten hebben aangetoond dat er in geen van de gevallen 

windgevaar optreedt. Daarom wordt deze parameter niet beschouwd in deze notitie.  

In Figuur 3 tot Figuur 6 wordt het percentage overschrijding van windhinder op jaarbasis weergegeven 

volgens de kwaliteitsklasse uit de NEN8100 op 1,75 m boven de grond in een straal van 500 meter en 

in de directe omgeving van het Sijthoff complex voor alle drie de samenstellingen. 

In Figuur 7 tot Figuur 10 wordt het percentage overschrijding van windhinder op jaarbasis 

weergegeven volgens de kwaliteitsklasse uit de NEN8100 op 1 m boven de balkons. 
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Overschrijdingskans 
In procenten van het aantal 

uren per jaar 

Kwaliteitsklasse Activiteiten 

Doorlopen Slenteren Langdurig 
zitten 

<2,5 A Goed Goed Goed 

2,5 ς 5 B Goed Goed Matig 

5 ς 10 C Goed Matig Slecht 

10 ς 20 D Matig Slecht Slecht 

>20 E Slecht Slecht Slecht 

Figuur 3: Kwaliteitsklasse NEN8100 samenstelling 1. 
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Figuur 4: Kwaliteitsklasse NEN8100 samenstelling 1. 
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Figuur 5: Kwaliteitsklasse NEN8100 samenstelling 3. 
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